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Forholdsregler!

Serg for, at hgjttaleren placeres
og tilsluttes i overensstemmelse
med instruktionerne i denne
vejledning.

Fors@g aldrig at skille hgjttaleren
ad. Alle reparationer skal
foretages af uddannede
serviceteknikere!

Hojttaleren er udelukkende
beregnet til indendgrs brug
under tarre forhold og inden for
et temperaturomrade pa
10-40° C.

For ikke at blokere for den lyd,
der udsendes fra bagsiden af
basrefleksportene og
basenhederne i bunden, skal du
sarge for, at der er mindst 6 cm
fri plads bag hgjttaleren og under
den.

Placer altid hgjttaleren i vandret
position, og anbring ikke
genstande oven pa den.

Hvis du lytter til hej musik i
leengere tid, kan det medfere
hereskade!



Daglig brug

Nar du har sat hgjttaleren op
som beskrevet pa de felgende
sider, skal du slutte hele
systemet til lysnettet.

Hojttalerbeskyttelse

Hgijttaleren er udstyret med et
varmebeskyttelsessystem, der
forhindrer skader ved
overophedning. Hvis der opstar en
fejl — eller hgjttalerenhederne bliver
overophedede — satter systemet
automatisk hgjttaleren i stand-by.

For at fa lyden tilbage igen:

> Afbryd strammen til hgjttaleren.

> Giv systemet tid til at nulstille
eller kgle af (ca. 3-5 minutter).

> Slut atter strgmmen til
hajttaleren.

Hvis problemet fortsaetter, skal du
kontakte din Bang & Olufsen
forhandler.

Renggring af hgjttaleren

Stav fjernes fra overflader med en
tar, blad klud. Fedtpletter eller
vanskeligt snavs fiernes om

ngdvendigt med en hardt opvredet,

fnugfri klud dyppet i vand tilsat
nogle fa draber mildt vaskemiddel,
f.eks. et opvaskemiddel.

Hajttalerfronten kan st@vsuges
med et blgdt barstemundstykke
med stgvsugeren indstillet pa
laveste sugekraft.

Brug aldrig sprit eller andre
oplesningsmidler til rengering af
hajttaleren!

Taend og sluk

Nar du teender dit Bang & Olufsen
system, taendes der samtidig for
hgjttaleren, og nar du slukker
systemet igen, slukkes der ogsa for
hgjttaleren.
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Bemeerk: Handter hgjttalerfronten
meget varsomt. Buler og ridser er
ikke daekket af garantien!




Det anbefales at folge

nedenstaende fremgangsmade:

— Afbryd strgmmen til dit Bang &
Olufsen system.

— Monter hgjttaleren pa Bang &
Olufsens stand eller vaegbeslag
som beskrevet pa naeste side.

— Tilslut hgjttaleren som beskrevet
i “Kabeltilslutninger” (s. 6-7).

— Indstil POSITION-omskifteren
korrekt. Dette er beskrevet i
“Tilpas hajttaleren til rummet”
(s. 8-9).

— Slut atter strammen til hele
systemet.

For ikke at bule eller ridse
hajttalerfronten anbefales det at
lofte hagjttaleren ved at holde fast i
de to basenheder nederst.
Hajttaleren ma ikke loftes ved at
holde fast i hgjttalerfronten!

Opseaetning af hojttaleren

Beslag "type 1”

Beslag til BeolLab 7: Hgjttaleren
skal fastgeres til et af de
vaegbeslag, der er vist her, og pa
en passende Bang & Olufsen stand
eller vaeegbeslag.
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Beolab 7-2

BeolLab 7-1: Brug altid beslag
“type 1”.

Beolab 7-2: Brug beslag “type 2,
nar hajttaleren skal monteres pa
en af Bang & Olufsens stande med
dobbeltsgjle. Brug beslag “type 17,
hvis hajttaleren skal monteres pa
et vaegbeslag, f.eks. under en
BeoVision 4 skaerm.



[llustrationen viser, hvordan en
hgjttaler monteres med beslag
"type 1” pa en af Bang &
Olufsens stande med
enkeltsgjle (eller vaegbeslag).
Folg samme fremgangsmade,
hvis du vil montere hgjttaleren
pa en af Bang & Olufsens
stande med dobbeltsgjle — med
et beslag "“type 2”.

a Fjern det lille daeksel pa beslaget
(hvis der er ét). Tryk pa daekslet
som vist, sa det lgsner sig.

b Monter beslaget pa standen eller
vaegbeslaget. Brug de to laengste
skruer (M5 x 25 mm) — fire
skruer til et beslag "type 2”.

¢ Monter hgijttaleren pa beslaget.
Brug de to korteste skruer
(M5 x 8 mm). Spaend ikke
skruerne helt, fgr du har foretaget
de nedenfor navnte justeringer
(d).
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BEMARK! BeoVision 7 og
ekstraudstyret fas ikke pa alle
markeder.

Justeringer: Kontrollér forst, at
fiernsynets position pa standen
eller veegbeslaget er helt vandret!
Brug de to skruer (d) til at justere
hajttaleren, s den er parallel med
fiernsynets nederste kant. Juster
derefter hgjttalerfronten i forhold
til fjernsynet, og stram de to skruer

(c).




Hojttaleren er primeert
beregnet til at blive brugt i en
opseetning med BeoVision 7*.
Den kan dog ogsa bruges
sammen med andre systemer
fra Bang & Olufsen —f.eks. i en
BeoVision 4 opseetning.

Hvis du gnsker at bruge den i
en opsaetning, der ikke
omfatter BeoVision 7, skal du
bruge en netledning og et
Power Link kabel. Disse kabler
fas som ekstraudstyr hos din
Bang & Olufsen forhandler.

*BEMZRK! BeoVision 7 og
ekstraudstyret fas ikke pa alle
markeder.

Kabeltilslutninger

Lysnettilslutning
til BeoVision 7

POSITION-omskifter

POWER LINK
stik

Kabelbgjle

Stikpanelet er placeret bag pa hgjttaleren.

Lystnettilslutninger
Hgjttaleren har to stik til lysnettet.

Stikket maerket ~ er til indgangen
for lysnettet (tilslutning fra
stikkontakten), og det andet er en
lysnetudgang til BeoVision 7 (dette
stik findes ikke pa hgjttalere, der er
beregnet til salg pa det
amerikanske marked).

Bemeerk: Netledningen fra
stikkontakten skal fastgeres til
kabelbgjlen pé hejttaleren — som
vist pd naeste side.

POSITION-omskifter

Denne omskifter har to
indstillinger: F (fritstaende
position) og W (vaegposition).

Hvilken indstilling, du skal bruge, er
beskrevet i “Tilpas hajttaleren til
rummet” (s. 8-9).

POWER LINK stik

Brug dette stik til at slutte
hgjttaleren til et af Power Link
stikkene pa Bang & Olufsen
systemet — se naeste side.



Tilslutning til BeoVision 7 ...
Slut hgjttaleren til et af Power Link
stikkene pa stikpanelet til venstre
pa BeoVision 7.

BeoVision 7
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Du kan fa yderligere oplysninger
om stikpanelerne pa BeoVision 7 i
de vejledninger, der falger med
produktet.

Beolab 7
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De to netledninger og Power Link
kablet falger med BeoVision 7.

Tilslutning til andre Bang &
Olufsen systemer ...

Brug et Power Link kabel af den
rette type til at slutte hgjttaleren til
et Power Link stik pd Bang &
Olufsen systemet.

Power Link
Mk 3

Du kan fa yderligere oplysninger i
den vejledning, der fglger med
Bang & Olufsen systemet.
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Kabelbgjle: Af sikkerhedsmaessige
arsager skal netledningen fra
stikkontakten fastgeres til
hgjttaleren. Dette gores ved at
traekke ledningen bag bajlen.

Power Link kabel: Brug ikke et
kabel af den gamle type, da dette
forarsager stej, og derfor ikke giver
optimal lydkvalitet! Den nye type
har et trekantet meerke pa stikket.




Basniveauet fremhaeves i en
hojttaler, nar den placeres i et
hjorne eller teet pa en veeg,
sammenlignet med basniveauet
i en hgjttaler, der placeresi en
mere fritstdende position.

Hvis du vil fjerne denne
forstaerkning af bassen, skal du
bruge POSITION-omskifteren
for at sikre, at basniveauet

passer til hojttalerens placering.

Den indstilling, du skal veelge,
afheenger af afstanden fra
hojttaleren til vaeggene og
hjegrnerne i rummet.

Tilpas hgjttaleren til rummet

POSITION-omskifteren

o F (fritstdende position)

Brug denne indstilling, hvis
hgijttaleren er placeret, sa fronten
er mere end 50 cm fra bagvaeggen,
f.eks. pa en af gulv- eller
bordstandene.

|

* W (vaegposition)

Brug denne indstilling, hvis
hajttaleren er placeret, sa fronten
er mindre end 50 cm fra
bagvaeggen.

Brug altid denne indstilling, hvis
hgjttaleren er placeret pa et af
vaegbeslagene, men ogsa nar den
er placeret pa de ovennaevnte
stande — teet pa bagvaeggen.

Hvis hgjttaleren er monteret pa en
af bordstandene — og du har valgt
at placere den pa gulvet — skal du
indstille POSITION-omskifteren til
W.
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POSITION-omskifteren er placeret
pa hajttalerens stikpanel.

Sadan maler du ... Afstanden
males som vist her — hgjttaleren set
fra oven.
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Fjern hgjttalerfronten for at fa
adgang til godkendelses-
meerkaterne:

Skub hgijttalerfronten til venstre

(~ 10 mm). Fronten kan nu tages af.

Bemeerk: Nar du fastgaer fronten
igen, skal du serge for, at alle fem
fastgeringspunkter griber fat i de
tilsvarende beslag pa hejttaleren.
Forseq ikke at montere fronten
omvendt (maerket pa bagsiden
med 4 UP).

tUP

«H<

Bemeerk: Handter hgjttalerfronten
meget varsomt. Buler og ridser er
ikke daekket af garantien!




Til det norske marked!
Mekaniske og elektroniske kompo-
nenter i produktene slites ved bruk.
Det ma derfor paregnes reparasjoner
og utskiftning av komponenter
innenfor kjapslovens reklamasjons-
tid, som ma regnes som vedlikehold
av produktene. Slik vedlikehold gir
ikke grunnlag for a rette mangels-

krav mot forhandler eller leverandear,

0g ma bekostes av kjgper.

c € Dette produkt opfylder
betingelserne i EU-

direktiverne 89/336 og 73/23.

Tekniske specifikationer, funktioner
og brug deraf kan aendres uden
varsel!
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